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　　关于对中东铁路建筑群宽城子沙俄火车站俱 
　　乐部旧址保护修缮方案的批复 
吉文物发〔2022〕14号
长春市文广旅局： 

　　你局《关于呈报中东铁路建筑群宽城子沙俄火车站俱乐部旧址保护修缮设计方案的请示》（长文广旅字【2021】245号）收悉，现批复如下： 

　  一、原则同意中东铁路建筑群宽城子沙俄火车站俱乐部旧址保护修缮项目方案。 

　　二、方案尚需做出以下必要的补充和完善： 

　　（1）补充坡屋面铁皮之间横向和纵向的搭接深度，明确屋面铁皮材料的含铝锌要求；补充铁皮屋面增设电伴热带的设计说明以及相关设计图纸。补充说明铜皮天沟之间如何搭接才能防漏。从修缮立面图看，方案已根据历史图纸和照片，将旧址铁皮屋面恢复为鱼鳞和带肋两种形式，建议在修缮平面图中相应明确此两种形式屋面的具体部位，并完善相关设计和具体工程做法。 

　　（2）角楼塔尖中柱应往下延伸与钢筋混凝土板紧密连接，建议补充上下角楼检修木构架检修的措施。 

　　（3）应明确对外墙局部空鼓、裂缝部位加挂钢丝网后使用何种灰浆抹面；补充说明墙体裂缝的灌浆材料，建议考虑除压力灌浆外是否有更少干预的处理办法。从历史照片看，外墙原色彩似为近代矿渣水泥本色（土黄），非黄色涂料。建议补充对外墙粉饰层原始色彩的勘察研究，在此基础上明确外墙修缮使用矿渣水泥还是沿用米黄色涂料。 

　　（4）设计方案的门窗大样图（SJ-02、03）与历史原状相去甚远，建议根据历史照片修改门窗大样图，同时在补充勘察的基础上说明木门窗表层新做油饰的油漆材料及颜色。为加强外立面的风貌保护，建议内窗形式与外窗形式相协调，内窗内侧色彩可与室内装饰色彩协调。 

　　（5）工程做法中“楼梯踏步水磨石修补做法”仅适合平面修补，不适合于踏步边缘处的缺损修补，建议补充完善。修补石缝和砖缝，应使用传统材料和工艺。 

　　（6）地下室拟采用构筑钢筋混凝土内胆方式进行防水，建议该“内胆”须有可逆措施，新加钢筋混凝土墙不应与原外墙内表面粘结牢固。地下室内拟增设集水坑，应说明各房间地面积水如何流向集水坑。 

　　（7）应明确拟更换金属雨水管的具体材料及表面油饰材料、颜色。 

　　（8）进一步规范图纸设计，补充实测图及设计图中承重墙体厚度尺寸标注；补充角楼各层平面图以及剖面水平尺寸标注。补充地下室钢筋混凝土“内胆”必要的剖面图，补充拟新增断桥铝中空玻璃内窗的大样图。 

　　三、请你局组织项目单位按照以上意见进行补充完善，并报我局核准后实施，如需申请补助资金，可按照《2022年度国家文物保护专项资金和省级文化遗产保护补助资金（文物）申报指南》相关要求进行申请。 
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