
附件1                          
吉林省可再生能源建筑应用示范项目

申   报  书
示范工程名称：                        
申 报 单 位：                         （盖章）
申 报 时 间：                        
吉林省省住房和城乡建设厅
吉林省财政厅

二O二三年一月
说       明

1、示范工程申报单位应是建设单位；
2、“达到建筑节能的标准”一栏中应填写达到节能50%、65%或75%标准；
3、在建筑类型一栏的填写中，申报项目应在按照相应的类型一栏中填写。如申报项目为既有建筑，应在“既有”一栏中填写“既有”；若一部分是公共建筑，一部分是居住，应在“居住、公建”栏中填写；
4、在建筑面积一栏的填写中，申报项目为住宅建筑，应在“居住”一栏中填写“XXX”万m2，“公建”一栏中不用填写；申报建筑类型为“居住/公建”，应在“居住”和“公建”栏中分别填写相应的建筑面积；
5、“总建筑面积”指申报项目的总建筑面积。“示范面积”指所申报项目在施工的建筑面积中运用可再生能源技术部分所占面积，分为居住部分和公建部分。具体填写方法同4；
6、示范技术类型分为下面几项：（1）土壤源热泵；（2）地下水源热泵；（3）污水源热泵；（4）工业余热热泵；（5）空气源热泵。在“示范类型”一栏中只需填写对应的项目序号即可；
冷（热）负荷指标是指该项目单位面积的冷（热）负荷值；
项目起止年限应按照“年/月/日”的顺序，例如“2018.06.01-2018.10.12”。
9、项目进展阶段分为以下几种情况： 1.建设前期工作阶段：编制项目建议书，可行性研究，审批立项，征地，规划，报建。2.设计阶段：初步设计，施工图设计。3.建设准备阶段：施工图设计审查，建设条件的准备，设备、工程招标及承包商的选定等。4.建设实施阶段：土建施工（基础、主体、二次结构、装饰、水电安装、室外绿化等）、设备安装等。5.竣工验收阶段。
10、填写本表格时，要严格按照填表说明的格式进行填写，做到情况属实，字体清晰。如申报信息虚假，虚构或夸大，相关责任有申报单位自行承担。

	一、工程基本情况

	1.建设类型 □商品房 □保障性住房 □公益建筑 □其他（选项打√）

	2.占地面积           万m2
	总建筑面积                万m2

	3.建筑类型
	□新建                  □既有                 （选项打√）

	
	□居住  □公建  □居住、公建都有               （选项打√）

	4.示范面积
	居住
	万m2
	总建筑
面积
	居住
	万m2

	
	公建
	万m2
	
	公建
	万m2

	5.热泵部分总投资（万元）
	
	增量成本（元/m2）
	

	6.示范技术类型
	      （按照填表说明要求格式正确填写）

	7.达到节能建筑的标准
	
	节煤量（TCE）
	

	8.工程所在地建设主管部门
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责处科长
	
	电话
	
	手机
	

	9.工程所在地财政主管部门
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责处科长
	
	电话
	
	手机
	

	10.建设单位
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	11.设计单位（热泵部分）
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	12.审图单位（热泵部分）
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	13.施工单位（热泵部分）
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	14.监理单位（热泵部分）
	
	传真
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	负责人
	
	电话
	
	手机
	

	二、项目进展情况与计划

	1、施工图设计审查情况：（选项打√）
□完成可再生能源分项设计文件    □房屋建筑工程施工图设计文件审查已通过  

	2、热泵分项工程进度计划安排（说明主体工程建设起止时间，热泵分项工程建成时间、热泵机组采购时间、建筑用途）：

	

	3、工程建设报批手续证明材料：（选项打√）
□立项审批文件        □建设项目选址意见书　□土地使用证
□建设用地规划许可证　□建设工程规划许可证　□建筑工程施工许可证
□施工图设计文件审查合格证书   □资金落实证明文件　□竣工验收备案表  

□房产证



	三、主要结构形式及面积、体形系数、窗墙比及保温构造



	四、示范工程采用可再生能源技术简介

	冷负荷指标
	    W/ m2
	太阳能热水利用保证率
	

	热负荷指标
	  W/ m2
	太阳能供热制冷保证率
	

	项目技术支撑单位
	

	主要指标（系统设计效率、运用范围、保证率、设备性能参数等），技术与产品基本情况；


	市、县建设主管部门
       盖 章

                      年   月   日


	市、县财政主管部门
    盖 章

                    年   月   日
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